Katalógus adatlap (minta)
Kacsa-itató vezérlö chip

A chip funkciója: 
Hösugárzás érzékelövel figyeli, hogy van-e kacsa a közelben. Ha van, akkor a vízszint érzékelö alapján a víz szintjét a maximumon tartja. 
A bekapcsolástól számítva 24 óránkint a vizet leereszti, majd újratölti fél szintre. 

A víz hömérsékletét figyeli és 15 °C alatt füti.

Pinkiosztás:

A pinek bekötése és funkciója:

1
CLKIN
Órajel bemenet

2
CLKOUT
Órajel kimenet (kvarckristály meghajtására)

3
KACSA
Bemenet a jelenlét érzékelötöl

4
VIZBE

A vízbeeresztö szelep aktiválása

5
VIZMAX
A max. vízszint érzékelöje

6
VIZFEL
A fél vízszint érzékelöje

7
GND

8
VIZKI

A vízleeresztö szelep aktiválása, egy perc után lekapcsol

9
HIDEG
Értéke 1, ha a víz höfoka 15 °C alatt van

10
FUTES
A fütés aktiválása

11
N.C.

12
N.C.

13
RESET
Reset bemenet

14
VDD

Paraméterek:

Tápfeszültség:     3.3V +-5%

Üzemi frekvencia:  32-kHz-es óra-kvarc

Üzemi hömérséklet: -10...+70 °C

A chip mérete:     1.3 x 1.2 mm
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