

Kapcsolási rajz elemek 1 mm-es raszterrel ( megjegyzések a köv. lapon.
Megjegyzések:

1. A szimbólumok többsége 1 mm-es raszteren van, ezért aránylag nagy méretü. Érdemes egy külön ideiglenes dokumentumot nyitni, ahol a rajzot fel lehet építeni, majd miután csoportot képeztünk belöle, méretarányosan 60-80%-ra lekicsinyíteni, és ezután a végleges helyére másolni.
2. A textboxok körül szokott probléma lenni. Kicsinyítéskor a box összemegy, de a font marad, ezért aztán a betük nem látszanak rendesen. Az ikonokban 8-as és 10-es bold Arial van.
3. Másik dokumentumba való átmásoláskor a program keres ott valami hasonlatos stílust és megpróbálja a textboxban levö szöveg fontját ahhoz igazítani. Ebböl olyan dolgok jöhetnek ki, hogy az Arialból Times New Roman lesz, mérete pedig 1-2 ponttal felugrik. Ilyenkor káromkodunk és a végleges helyen darabonkint visszaállítjuk.

4. Van egy derékszögü colstock is mm-es beosztással. Bárhova oda lehet ideiglenesen másolni, és segít méreteket, távolságokat precízen beállítani.
5. Célszerü a rasztert 1 mm-re állítani, és ügyesen játszani a „raszterhez igazít” és a „másik objektumhoz igazít” opciókkal.
6. Van a képernyön való ábrázolásnak és a nyomtatásnak is „kvantálási zaja”. Ami 200%-nál gyönyörüen passzol, az 75%-nál esetleg sántít, és a nyomtatásban is lehetnek apróbb disznóságok. Vonalak, objektumok találkozása, szövegdobozban levö betük ábrázolása szokta ennek kárát látni.
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